Prohlaseni o vlastnostech

¢.19/2016

dle natizeni evropského parlamentu a rady (EU) €. 305/2011

1. Jedineény identifikaéni kéd typu vyrobku :

2. Typové oznaceni dle ¢l. 11 odst. 4 :
vyrobku

3. Zamyslené poutiti :

4. Vyrobce dle ¢l. 11 odst. 5 :

5. Zplnomocnény zastupce dle €l. 12 odst. 2 :

EP11 Plus

EP11 Plus; éisla $arZi uvedeny na etiketach

Pryskyfiény potérovy material (SR), vytvareni
podlahovych a jinych povrchd. Dle CSN EN
15824:2009 splriuje ustanoveni uvedené v tabulce
laZA. 1.5.

TOPSTONE s.r.o., Druzstevni 442, 75301 Hranice
Ceska republika,|CO: 27782239, DIC: CZ 27782239

nebyl jmenovan

6. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti stavebnich vyrobku dle pfilohy V : Systém 4

7. Oznameny subjekt :
8. Subjekt pro technické posuzovani :

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni :

nerelevantni

nerelevantni

Zakladni charakteristiky CSN EN

13813:2002 (SR) Vlastnost Harmonizované technické specifikace
Reakce na ohen Bsisy EN 13813 - EN 13501-1
Uvolnovani korozivnich latek NPD EN 13813
Propustnost vody NPD EN 13813 - EN 1062-3
Mechanické vlastnosti:
Odolnost proti obrusu AR 0,5 EN 13813 - EN 13892-4
PFidrinost B 3,0 EN 13813 - EN 13892-8
Odolnost proti razu IR20 EN 13813 -EN ISO 6272
Zvukova izolace NPD EN 13813 - EN ISO 140-6
Zvukova pohltivost NPD EN 13813 - EN 12354-6
Tepelny odpor NPD EN 13813 - EN 12664

10. Vlastnosti vyrobki uvedené v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohladeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem :

Ing. Lubomir Kubi¢ek — feditel spole¢nosti

Hranice 16.2.2016

Razitko a podgjs :

TOP,

TOPSTONE s.




