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Thixotropni plnivo na bazi specialniho polymeru.

O

TVURCE LITYCH POVRC

Funkce:
Plnivo penetraci TopStone a vybranych uzaviracich vrstev TopStone.

Moznost vyuziti:
- po smichani s TopStone EPO1,EPO1-EKO,EP02,EPO2-EKO, EPO2 O vytvofime tmelici hmotu na
pretmeleni drobnych vytlukl, prasklin, pdru, spar apod.
- po smichani s TopStone EPO1, EPOT-EKO, EP02, EP0O2-EKO, EPO2 O je mozné realizovat malé
pozladbky ve styku podlaha/sténa
- po smichani s TopStone EPO1, EPOT-EKO, EPO2, EPO2-EKO, EPO2 O je mozné hmotu pouzit jako lepidlo
- z chemického hlediska je mozné plnit epoxidy, polyuretany, vinylestery, polyestery

Vyhody:

- jednoducha aplikace

- plnénivybranych hmot TopStone do pozadované konzistence

- po smichadni s TopStone EPO1,EPO1-EKO,EPO2,EPO2-EKO, EPO2 O tmeleni vodorovnych
i svislych ploch

Viastnosti:

- thixotropni plnivo na bazi specidlniho polymeru

Balenl'a Vydatnost: Maloobchodni baleni 10kg pytel
Velkoobchodni baleni 10kg pytel

Skladovani:

Skladujte v suchych a ¢istych prostorech. Nenechavejte obal otevieny, mohlo by dojit ke
znehodnocenijeho obsahu. Zaru¢ni doba viz. Udaje na obalu.

Navod na pouziti:
Nasypte do pozadované hmoty a dikladné promichejte. PInéni dle pozadované konzistence materialu.
PInéni doporucujeme nejdrive otestovat.

Navod k vytvoiFeni tmele vhodného k zatésnéni drobnych vytluku a péru:

Smichejte jiz ddkladné promichany TopStone EPO1, EPO1-EKO, EP0O2, EP0O2-EKO, EP0O2 O s TopThix

v poméru cca 10 az 15:1. Aplikace ocelovym hladitkem nebo Spachtli. Tmelit Ize jak vodorovné tak i svislé plochy.
Pouziti: tmeleni prasklin, tmeleni drobnych vytlukd, tmeleni spar, tmeleni svislych ploch, malé pozlabky,
lepeni

Technicka data: Velikost &astic polymeru cca 100 pm
Specificka hmotnost 0,95g/cm’

Upozornéni:
Nenechavejte obal dlouhodobé otevieny, co nejdfive jej uzaviete. V mistech se zvysenou cirkulaci vzduchu méze

dojit k rozpraseni TopThix do prostoru.




