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2-KOMPONENTNI EPOXIDOVA PENETRACE PRO SYSTEMY TOPGLASS

VYHODY

Jednoduché zpracovani

Dobra chemicka a mechanicka odolnost
Rychlé vytvrdnuti (aZ tfi kroky za den)
Nepéni

Vytvari uzaviraci a kontaktni mustek

SPECIFIKACE

Moznost vyuziti:

Penetrace nasakavych a porovitych povrchi
Penetrace pevnych soudrznych podkladd
Stabilizace lehce zprachnivélého dreva

Baleni:
Maloobchodni: 1,4 kg - dle savosti podkladu
Velkoobchodni: 4 kg - dle savosti podkladu

Skladovani:
Na suchém a stinném misté pfri teploté 15-20 °C. Pri téchto podminkach je doba skladovani
24 mésicl.
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NAVOD NA POUZITI

1.Podklad musi byt suchy, Cisty bez prachu a necistot.
2.Smichat slozku A se slozkou B v daném vahovém misicim poméru 2,5:1 (A : B).
3.Doba zpracovatelnosti penetracniho natéru je cca 15 - 20 minut (v zavislosti na okolni teploté a
smichaném mnoZstvi).
4 Penetraci doporucujeme pripravovat po mensich objemech, napf. 350 g (250 g slozky A + 100 g slozky
B), tak aby se po 2 - 3 minutovém zamichani ihned aplikovala.
5.Penetraci dobre zamichat pouze jednou, michani neopakovat, hrozi prudka exotermicka reakce -
material ,,zahofi“.
6.Penetraci provadét v 2-3 natérech, podle savosti podkladu.
7.Doba vytvrzeni je cca 3 - 4 hodiny a je silné ovlivnéna teplotou.
8.Hmota je urcena pro aplikaci pri 20 - 25 °C.
9.Penetraci nanaset Stétcem nebo valecky. Naradi a pracovni pomuicky okamzité po pouziti oCistit
acetonem.
10.Material neni urcen k povrchové Gpravé hracek.

ZPRACOVATELSKA DATA

Spotreba dle savosti podkladu
Misici pomér vahovy 2,5:1
Zpracovatelnost 15-20 min
Aplikacni teplota 20-25°C
Relativni vlhkost vzduchu 40-65 %
Aplikace nasledné vrstvy po 3-4 hod pfi20°C
Upozornéni:

Béhem aplikace a vytvrzovani nesmi material prijit do pfimého styku s vodou a chemickymi latkami.
Pro vytapéni prostor pri aplikaci nepouZzivat naftove, plynové horaky, které maji negativni vliv na
kvalitu povrchu. Je nutné zajistit spravnou teplotu béhem aplikace, ale i po celou dobu vytvrzovani.

Pozor: pruvan muze vést k povrchovym optickym vadam.

Bezpecnost:
Viz. bezpecnostni list TopGlass Primer.
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H véty:
Slozka A: H315, H317, H319, H411

Slozka B: H302, H312, H314, H317, H332, H411, H412

P véty:

Slozka A: P280, P302+P352, P305+P351+P338, P310, P333+P313, P362, P391, P501
Slozka B: P264, P270, P271, P280, P301+P330+P331, P3020+P352, P303+P361+P353, P305+P351+P338,

P312, P333+P313, P363, P391, P405, P501

CZ: TOPSTONE s.r.o0.

Druzstevni 442, 753 01 Hranice

- Mésto, Ceska republika

+420 580 582 580

info@topstone.cz | www.topstone.cz
ISO 9001, I1SO 14001

SK: TOPSTONE Slovensko s.r.o.
prevadzka Vrbovska cesta 123

921 01 Piestany, Slovensko

+421918 459 563 | info@topstone.sk
www.topstone.sk

PARTNER / PRODEJCE

Informace a Gdaje obsaZené v tomto dokumentu byly sestaveny na zakladeé nasich nejlepsich védomosti a zkusenosti.
PFi pouzivani nasich produktu dle nami doporucenych postupi na materidalech, pro Rteré jsou tyto produkty urceny,
nemiiZe dojit kR Zadnym Skodam nebo poskozenim. Material, aplikacni technika a pracovni i provozni podminRy jsou
vSak mimo nas vliv a proto jsou nase doporuceni obecné platna a nelze je pouzit jako zaklad ruceni.
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